（附件）景谷傣族彝族自治县人民医院医疗设备采购征询需求清单
	序号
	设备名称
	数量
	需求说明（包含但不限于以下配置）
	预算总价（万元）

	1
	盆底康复治疗仪
	1套
	1. 治疗功能要求（包含但不限于以下功能）
1.1 功能康复：各类尿失禁,轻中度盆腔脏器脱垂、阴道松弛、阴道干涩、性交疼痛、阴道痉挛、乳胀、乳房下垂、排尿或排便功能障碍；
1.2 体态修复：腹直肌分离、腹部松弛、腹部肌肉无力、肥胖、产后腹壁松弛所导致的盆腹动力异常；
[bookmark: _GoBack]1.3 循环改善：子宫内膜薄、卵巢功能恢复、外阴白斑、盆腔静脉瘀血症、静脉功能不全、淋巴水肿、局部微循环改善、体内环境紊乱引起的各种疾病等；
1.4 疼痛缓解：慢性盆腔疼痛、产后腰背痛、生殖道瘢痕引起的疼痛、长期肌肉劳损导致肌张力过强的肌肉疼痛、慢性疼痛等物理康复治疗及术后康复治疗。
2.性能及配置要求
2.1 电刺激通道数≥4个，多功能通道数≥4个，外部数字通道≥1个；
2.2 电流输出应具备≥14项可编程参数，包括电刺激脉宽、频率、电流波形、电刺激阶段、阶段循环次数、电刺激序列等；
2.3 设备可根据被锻炼的肌肉收缩强度来自动调整反馈灵敏度，治疗师也可进行选择或手工调整；
2.4 具备多种评估模式，包括：盆底检查、产后检查、盆底肌肉评估等，并可利用编程功能，兼容多种评估模式、加入自主训练等；
2.5 具有≥9种以上治疗模式，包括：脉管刺激（Venous）、横纹肌电刺激、条件性电刺激、反馈采集、负反馈采集等。
2.6 预置治疗方案数达≥200个以上，设备软件预置≥12种整体康复治疗方案。
3.其它要求
3.1 配备专用一体成型台车，人体工程学设计，牢固抗腐蚀。
3.2 系统主机配置I3以上双核处理器，运行内存≥8G，硬盘内存≥512G。
3.3 配彩色报告打印机一台。
3.4 配专用治疗床一张。
	50

	2
	超声多普勒胎儿中央监护系统
(一拖六)
	1套
	1.功能/性能要求
1.1 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），自动胎动（AFM）；
1.2 无线探头技术：采用无线探头进行监护，通过无线技术将胎心率、宫缩压、胎动等监护信息传输到工作站进行管理，免除线缆对孕妇的束缚；
1.3 工作站的扩展性：工作站采用无线探头+床边机胎监混合应用模式，床边机胎监支持无线网络接入，一套工作站可监护10-16床，实现数据的统一管理；
1.4 胎心监护指标要求：采用多晶片宽波束脉冲多普勒防水探头，胎心信号稳定，超声波束声强；
1.5 无线探头显示：彩屏显示，可显示胎心数值、宫缩数值、探头类型、电池电量、信号质量等参数；
1.6 支持单胎、双胎、三胞胎功能，单双三胎任意配置。
2.配置要求
2.1 主系统配置要求：1拖6，即1套主机系统，6套无线探头（胎心+宫缩）
2.2 其它配置要求：配备中央监护液晶显示屏、工作站台车、报告打印机、无线探头绑带、患者座椅等。
3.其他要求
提供设备使用期限证明材料
	35

	3
	碳纤维手术床
	1台
	1.适用范围：适用于各种创伤骨科手术、脊柱外科手术、关节外科手术等；
2.性能要求      
2.1 材料特性：手术床主体采用碳纤维材料，具备高透光性，对X射线透过率高，使用C型臂设备进行透视时能够清晰看到患者骨骼结构和手术部位的情况，提高手术精准性和安全性；具备高强度和刚度，能够承受患者体重和手术过程中可能施加的各种力量，保证手术床使用过程中不会发生变形或损坏，为手术提供稳定的支撑；具备轻量化特性，床体重量比一般手术床更轻，便于医护人员进行移动和调整位置。
2.2 结构设计：可调节性，具备高度、角度、倾斜度等多方位调节功能，可根据不同的手术需求和患者的体型将手术床调整到最佳手术体位；牵引装置，配备专门的牵引装置，对于上下肢骨折、颈椎、头颅等需要牵引的手术，能够提供稳定的牵引力，帮助手术复位和固定；模块化设计，手术床台面和配件采用模块化设计，可根据手术需要进行快速拆卸和更换。
3.配置要求：至少配四肢、头颅颈椎牵引架
	55

	4
	无创肝纤维化和脂肪变量化检测系统---肝功能剪切波量化超声诊断仪
	1台
	1. 功能及用途
1.1 检测和评估肝纤维化程度。利用瞬时弹性成像技术与剪切波安全无创的特点，每次检测显示量化的肝脏硬度值，以定量评估肝纤维化程度。广泛应用于慢性肝病纤维化程度的确认，肝病治疗效果的评估，治疗过程监控，肝硬化并发症的预测以及健康人群的肝纤维化筛查。
1.2 检测和评估肝脏脂肪变程度。用于肝脏声衰减参数检测，辅助肝脏脂肪变程度诊断。
1.3 适用范围	：包含病毒性肝炎，非酒精性脂肪肝、酒精性肝病、药物性肝损伤、胆汁淤积性肝病所导致引起的肝纤维化和肝硬化的准确诊断，抗病毒和抗纤维化疗效的动态评估，肝硬化并发症的预测。
2.技术要求
2.1 检测原理：利用瞬时弹性成像技术来评估肝脏的硬度；利用超声衰减理论来评估肝组织的脂肪变数值。
2.2 主机系统配备	数字化肝纤维诊断模块实现纤维扫描功能，主机断电情况下续航时间≥3小时。
2.3 配备超声诊断系统软件，支持实时超声信号幅度显示，具有系统自动诊断功能。
2.4 硬度检测探头为融合超声波及剪切波一体化探头，适用于全体型人群的纤维化探头，即无需为适应不同体型而更换探头。
3.其他要求
根据医院需求，设备装机后需提供厂家专业培训及考核，为医院使用操作人员取得设备使用资质及操作合格证书。
	90

	5
	经颅磁治疗仪
	1台
	1.功能/性能要求
1.1 适用范围：用于开展治疗精神科及神经内科常见抑郁症、焦虑症、强迫症、精神分裂的幻听症状、睡眠障碍、神经性疼痛、脑神经衰弱，头晕、老年痴呆症等患者物理治疗。
1.2 刺激频率:0.1-100Hz连续可调;最大刺激强度:1.0-6 Tesla连续可调。
1.3 单脉冲刺激(sTMS)、重复脉冲刺激(rTMS)、TBS刺激等多种刺激模式可自行调整。
2.配置要求
2.1 单通道输出设置，可配两个以上治疗头（刺激线圈）；
2.2 配备操作软件及电脑、MEP(EMG)模块、线圈支架等附件或配套设备；
2.3 配备治疗床或治疗椅一套；
2.4 配备彩色报告打印机一台。
3.其他要求
提供厂家专业培训及售后服务保障。治疗项目如需相应操作资质证书的，由厂家组织专业培训及考核，为医院设备使用操作人员取得资质证书。
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	6
	气囊式体外反搏装置
	1台
	1.工作原理：以人体的心电R波为触发信号，在心脏舒张期，自肢体远端气囊向近端气囊依次充气，压迫肢体，迫使肢体和臂部动脉血液返流至主动脉，以提高主动脉的压力和血流量，从而增加心脑肾等重要脏器的血流灌注;在心脏收缩期前，气囊迅速排气，受压的肢体血管突然放松，外周阻力急剧下降，有利于心室射出的血液经主动脉快速流入肢体动脉。以此按心动周期不断充气排气重复的工作达到其治疗的目的。
2.适应症
（1） 心血管疾病。包括冠心病:心绞痛、心肌梗死后、冠状动支架置入术后、冠状动脉旁路移植术后、非阻塞性冠心病;慢性稳定型心力衰竭(缺血性,NYHA II~川级)等。
（2）神经系统疾病:缺血性脑卒中、短暂性脑缺血发作、帕金森病、阿尔茨海默病、睡眠障碍等。
（3）其他疾病:缺血性疾病合并2型糖尿病;经生活方式调整和药物治疗后血糖仍控制不
佳的2型糖尿病;糖尿病视网膜病变和糖尿病肾病;视网膜中央动脉栓塞、缺血性视神经病变和缺血性视神经萎缩等眼部缺血性疾病;突发性耳聋;冠心病合并勃起功能障碍;经传统治疗后效果不佳的勃起功能障碍;缺血性疾病合并焦虑症或抑郁症。
3.配置要求：机械部分、床体、系统软件部分等一体式设计。
4.其他要求：使用年限≥10年(提供设备铭牌信息证明）
	30

	7
	蜡疗机
	1台
	1.‌功能/性能要求‌
1.1 蜡疗机应具备自动融蜡、洗蜡、过滤、自动放蜡和制作蜡饼的功能，无需人工接蜡或舀蜡。
1.2 设备应具有全程实时显示工作状态的智能显示界面，可以是全中文智能液晶触摸屏或数码显示。
1.3 温控范围应广泛，例如室温到99℃，并具有高精度控温。
1.4 设备应支持预约功能，包括自动加热开始时间、自动恒温开始时间等，以方便用户的使用计划。
1.5 蜡疗机应具备消毒功能，确保对重复使用的石蜡表面及内部进行全面消毒，防止交叉感染。
1.6 安全性是关键因素，设备应具备多重安全保护功能，如漏电保护、防干烧保护等。
2.‌配置要求‌
2.1 设备应采用高质量材料制作，如高标号304不锈钢，以确保设备的耐用性和安全性。
2.2 设备应具备清洁和过滤功能，以便于维护和延长设备使用寿命。
2.3 机器有效期长或者没有有效期。
3.‌其他要求‌
3.1 对于医疗设备，还应考虑其卫生和安全性，如提供一次性使用的部件或易于清洁和消毒的设计。
3.2设备应具备故障报警和提示功能，以及恢复出厂设置等便捷操作。
	12

	8
	臭氧水疗仪
	1台
	1. 功能及应用范围：具有强效杀灭有害病原菌功能，消炎止痒镇痛以及免疫调节作用，促进创面愈合，并能提高局部组织含氧量，改善微循环加速病灶迅速痊愈，适用于各类感染性皮肤病、炎症性皮肤疾病、免疫性皮肤病、创面溃疡。
2. 技术、性能要求
2.1 供水源：国标自来水无需前置净化器。
2.2 内置医用氧气源生成装置：内置分子筛供氧系统生成的氧气浓度达到医用标准；
2.3 内置臭氧发生器：医用氧气源经过臭氧发生器生成臭氧气体。
2.4 内置臭氧水循环装置：臭氧气体和外接水通过循环式医用臭氧水生成装置（专利）生成适宜治疗效果浓度的臭氧水。
2.5 具备自动合成治疗液及自动控制治疗液浓度功能，输出臭氧水浓度具备最低有效浓度和最高安全浓度：1.0mg/L～7.5mg/L。
	38

	9
	客观听觉测试平台
(脑干测听MRI)
	1套
	1.功能/性能要求：需为诊断型设备，含听性脑干反应ABR、早潜伏期、中潜伏期MLR、长潜伏期LLR、耳蜗电图EcochG、微音电位图MC、90Hz相关电位、40Hz相关电位、多频稳态ASSR、听觉事件相关电位P300、助听后皮层诱发电位测试、耳声发射
2.配置要求
（1）费用需包含屏蔽室设置及房间改造（设置合理、方便操作）；
（2）设备使用年限5年以上（提供设备铭牌或其他证明材料）；（3）需配齐所需的全部设备（包括电脑、打印机及电脑桌及打印机安装桌等）；
3.其它要求
（1）教会使用方法及分析测试结果，能正确出诊断报告；
（2）技术指导
（3）屏蔽室改造需通过第三方检测并出具检测证书（检测费用包含在总报价内）
	50

	10
	牙科治疗椅
	5台
	1.功能/性能要求
1.1 椅位载重量：≥180KG	；	
1.2 牙椅具有急救位功能，用于预防突发事件；
1.3 椅位具有下降安全保护装置，下降时遇到阻碍物会停止下降并回升。底座上带脚控控制，可控制牙椅的升降及仰卧等动作。
1.4 牙椅具有符合国标的紧急急停开关，避免诊疗过程中发生安全隐患，配有机椅互锁系统，手机工作状态下，椅位保持锁定。
1.5 下挂式手机操作系统,手机挂架可内外旋转90°，收纳在器械盘下面，避免手术结束后刮伤医患人员；采用大挂架，挂架可上下45°旋转，方便医生实现盲插操作。
1.6 牙椅标配一键管路反冲洗消毒功能，同时对手机管路，洁牙机管路，主控和副控三用枪以及簌口水进行消毒，无需通过脚踏控制。
1.7 副控配有可插拔式强弱吸管，配有易于拆卸清洗的过滤系统，具有延时功能，吸唾手柄挂回后会再工作5秒，保证强弱吸管道内无污物，防止有异味。
1.8 治疗机侧箱水气系统与电路系统钢板双侧分离，更安全。
1.9 一体成型陶瓷痰盂，可向内旋转90°，无需工具，即可取下清洁和消毒。
1.10 副控标配三用枪，并且三用枪可以实现恒温供水。
2.配置要求
2.1 采用LED光源，具有白色、黄色和黄白混色三种光源可选择，可防止光固化树脂提前固化，可感应式控制防止交叉感染。
2.2 脚开关带手机冷却吹屑功能，手机在操作过程中无需换三用枪，具有吹气功能。
2.3 设备使用年限：≥10年（提供设备铭牌或其他证明材料）。
2.4 每张牙椅至少配治疗椅两把。
2.5 每张牙椅配备外置洁牙机。
2.6 气吸、负压系统。
3.其它要求
  3.1 设备总报价包含牙椅安装及科室所有老化管道更换维修；
  3.2 设备总报价包含打气泵更换安装在内。
	40

	11
	神经外科手术显微镜
	1台
	1. 搭载双荧光造影模块，术中能实施评估血管吻合效果和观察荧光标记的组织结构；内置高清摄像头，具备视频录制功能（选配功能）；
2. 配备神经外科开颅动力系统一套（含铣刀、磨钻等）；
3. 配备神经外科动脉瘤夹闭手术器械一套（含手术牵开器1套）；
4. 配备颈动脉切开内膜剥脱术、股动脉切开取栓术用精密器械1套（器械清单详见附件）。
5.单独提供含荧光模块和高清摄像模块配置的报价。
	200

	12
	结石红外光谱分析系统
	1台
	1.应用范围：用于适合采用红外光谱分析法或物理方法的泌尿系结石成分的定性分析，根据结石成份自动提供相应的预防措施和自检报告；
2.性能要求：全自动化。
2.1 可自动分析得出结石的精准成分,并根据结石成分自动提供相应的防治方案检验报告单；
2.2 仪器可自动进行自诊断或联网诊断，并出据自检报告，最大化防止仪器故障，保证分析结果的准确性。
3.配套设备要求
3.1 主机、计算机、电源适配器、操作软件、工具、样品、电子干燥箱、微量天平、远程监控及仪器自检工具、干燥剂等。
3.2 制样设备（压片机、玛瑙研钵、压片模具、烘箱、溴化钾）、打印机（惠普喷墨打印机）、温湿度计。
3.3 配输尿管镜（硬镜）或电子输尿管镜一套（条）。
4.人员培训要求
4.1、提供厂家专业培训及售后服务保障；
4.2、经厂家专业培训后提供医院相关医护操作人员的操作及诊断资质证书。
	40

	13
	射频(微波)消融设备
	1台
	1.功能/性能要求：具备开展胸部如肺结节、肿瘤，乳腺如乳腺囊肿，肝脏肿瘤，甲状腺瘤等射频消融功能。以肺结节为主。
2.其他要求：提供一次性使用耗材（射频消融电极）报价，提供收费编码。
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	麻醉机
	1台
	功能、性能要求
1. 应用范围：用于手术过程中向患者提供麻醉气体和氧气混合气体，并对患者呼吸进行管理。
2. 控制模式：手动/自主，容量控制；压力控制，同步间歇指令通气带压力支持(SIMV/PS)。
3. 安全功能：供氧压力低于20psi(1.38bar)±4psi(0.27bar)时，发生声光报警(红色LED闪烁)。电源和电池断电时，手动通气、气体输送和麻药输送不受影响，内置电池充满电状态能够维持正常工作时间≥45min.
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	低温等离子灭菌器
	1套
	1.功能要求：适用于软、硬式内镜（宫腔镜、腹腔镜等）镜片、内窥镜设备、激光机头、食道扩张器、冷疗探子、手术动力设备和电池、剃刀机头、超声波探头、光学纤维及起博器导线、纤维和附件电子设备和导线、金属器械、玻璃器皿等灭菌。
2.性能要求：具备高效灭菌，保护仪器物品，广泛适用性，安全环保，快速灭菌等特点。
3.配置要求
（1）总容积≥150 L；
（2）灭菌模式：三种可选择操作模式（快速、标准、加强）；
（3）灭菌舱门：非触碰式自动感应门，门未接触探出腔体外的器械，自动门就可以做出保护动作。
4.其它要求
（1）提供化学指示物（指示卡、指示胶贴及化学指示灭菌包装袋）18 个月有效期的国家级检测报告。
（2）提供设备原厂定期维护保养方案。
（3）提供设备质保期外定期维护保养服务及更换相关耗材、易损配件费用报价。
（4）因医院目前暂定该设备安装使用空间条件限制，请参与征询企业提供设备精确的外观尺寸参数（长宽高）。
注：医院暂定设备安装房间尺寸：长（175CM）,宽（160CM），房间入口门宽84CM。
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	自体血回输机
	1台
	功能/性能要求
1.血液收集 ：能够高效地收集手术过程中患者流失的血液，包括血液、血凝块以及混合的冲洗液等；
2.血液处理 ：收集到的血液需要经过一系列处理，包括离心分离、清洗、去除杂质等步骤，以提高回输血液的质量和安全性，并能够根据血液的具体情况进行调整和优化。
3.血液回输 ：处理后的血液需要安全、顺畅地回输给患者。自体血回输机应具备稳定的回输系统，能够确保血液在回输过程中不会受到污染或损伤。
4.回收率与洗净率 ：回收率和洗净率是衡量其性能的重要指标。回收率应达到较高水平，以确保尽可能多的血液能够被回收并回输给患者；洗净率则关系到回输血液的质量，应尽可能高以去除血液中的杂质和有害物质。根据参考文章，血细胞回收率应≥95%，FHB洗净率应≥95%，肝素洗净率应≥99%。
5.处理速度 ：自体血回输机应具备较快的处理速度，以适应手术过程中快速失血的情况。离心机转速、滚轴泵流速等参数应满足手术需求，确保血液能够及时处理并回输。
6.安全性与稳定性 ：自体血回输机在设计和制造过程中应充分考虑安全性和稳定性。设备应具备多种安全监测和保护功能，如储血器水平侦测器、清洗质量报警器、空气监测器等，以确保在回输过程中不会对患者造成任何伤害。同时，设备应具备良好的稳定性和耐用性，能够在长时间使用过程中保持性能稳定。
7.操作便捷性 ：自体血回输机的操作界面应简洁明了，便于医护人员快速上手并熟练操作。设备应提供多种工作模式以适应不同的手术需求，如全自动模式、半自动模式、手动模式等。同时，设备应具备良好的人机交互功能，如触摸屏操作、语音提示等，以提高医护人员的工作效率。 
8.配套耗材及设备售后维护保养成本可控：提供配套耗材及售后服务报价。
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	短波理疗仪
	1台
	1.功能/性能要求：利用短波射频电场技术，加热组织，激活胶原细胞,促进血液循环和炎症因子的代谢和吸收,改善皮肤状态，促进皮肤屏障功能修复，减轻面部炎症引起的疼痛。促进皮肤角质形成细胞的生长，重建皮肤细胞屏障功能，补充皮肤所需脂质和水份，能够增强皮肤对外界的物理屏障功能，能够促进水份和药物的渗透吸收，刺激真皮细胞生长，为表皮细胞供给营养治疗后皮肤滋润不干燥，适合干燥敏感皮肤，能够增强皮肤对外界的物理屏障功能。
2.配置要求：含主机1台，手持治疗头2个；配水光机一台。
3.其它要求：提供专业的售后培训及售后服务保障方案。
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	吸脂设备
	1台
	1.功能/性能要求：设备采用高负压无油双泵，可开启双(单)负压泵，无需维护，使用寿命长等优点注液 、共振和负压功能集一体，设计独特，操作方便，技术领先，安全、可靠。出血少，可有效避免误伤血管和神经组织共振抽吸率高，手术时间短，省力，双动力系统，两人同台操作，双储脂瓶无术后皮肤凹凸不平现象，可精确吸取全身各部位脂肪，改进脂肪储存系统，使用一次性防倒吸止溢储脂袋，具有更高的安全性，减少医护人员清洗等工作环节，保证内部清洁，双储脂瓶可定向选择,避免手术过程频繁更换储脂瓶，同时使医生在手术过程中精确把握对称部位吸脂量。
2.配置要求：主机及配件，吸脂针、切口保护套、肿胀液注射针
3.其它要求：提供专业的售后培训及售后服务保障方案。
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	全自动血栓弹力图
	1套
	1. 功能/性能要求
1.1 功能要求：评估凝血全貌，判断凝血状态；评估血栓发生情况；判断促凝和抗凝等药物疗效；区分原发和继发性纤溶亢进；指导成分输血等。
1.2 性能要求
（1） 高通量：≥20通道大通量设计；检测通量≥80人次/小时；单次放置样品量≥190个，支持在线不停机随时添加。
（2） 全自动化：原始采血管直接上机，具备自动脱帽功能；可导电TIP头设计，可监测样本液面；具备样本、试剂自动混匀功能；双向LIS通道，自动传输结果；具备应急加样通道。
（3） 一体化：全触屏操作，可视化设计；内置扫码扫描模块；自带射频识别器；全试剂范围兼容设计。
2.配置要求：配置LIS电脑，开通双向lis传输通道（接口费用包含在设备总报价中）；配备彩色报告打印机1套；配备与设备功率相匹配的UPS不间断电源1套。
3.其它要求
（1）设备整体可移动，无需调平，防震动。
（2）设备安装后检测前需进行性能验证并提供性能检测报告（开展性能验证所需试剂耗材及服务费用包含在设备总报价中），提供厂家专业培训及售后服务保障。
（3）设备厂家具备专业的临床应用培训及售后服务保障条件：要求提供设备临床应用培训及售后服务方案，提供省内驻点临床应用工程师及售后服务工程师相关资质证明材料。
（4）提供设备开展项目配套试剂耗材报价。
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	相差荧光显微镜
	1套
	1.功能/性能要求：具备明场、相差、荧光功能。荧光显微镜用于抗核抗体谱、ANCA荧光核型判读和后续开展自身抗体荧光判读，相差显微镜主要用于尿液红细胞形态学观察。
2.配置要求：配置LIS电脑，开通lis传输通道（接口费用包含在设备总报价中），电脑可进行图片采集及存储，配备彩色报告打印机一台/套，震荡混匀器1台、恒温箱（25℃）一个，染色缸3个，洗液缸1个，试管架2个，载玻片晾片板3个 
3.其它要求：显微镜在荧光和相差混用的基础上，不影响显微镜的使用寿命，能够保证检验结果的质量。拍照精准对，LED光源稳定，长时间无衰减，无需等待、即开即测，避免荧光淬灭。
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	全自动免疫印记仪
	1套
	1.功能/性能要求：主要用于抗核抗体谱靶抗原定性测定，自身免疫性肝炎，过敏原等。
2.配置要求：配置LIS电脑，开通双向lis传输通道（接口费用包含在设备总报价中）；配备与设备功率相匹配的UPS不间断电源1套。
3.其它要求
（1）设备安装后检测前需进行性能验证并提供性能检测报告（开展性能验证所需试剂耗材及服务费用包含在设备总报价中）。
（2）提供开展项目配套试剂耗材报价。
（3）提供设备使用环境（暗室改造）方案（不含改造费用）。
（4）提供厂家专业培训及售后服务保障。
（5）设备开展的项目，在云南省临检中心室间质评中有对应组数（提供相关证明材料）
（6）设备厂家具备专业的临床应用培训及售后服务保障条件：要求提供设备临床应用培训及售后服务方案，提供省内驻点临床应用工程师及售后服务工程师相关资质证明材料。
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除满足以上采购需求说明中要求的各项条款外，参与征询会的企业还应提供以下材料（公共部分）：
1.提供企业经营资质包括:营业执照，医疗器械经营许可证，二类医疗器械备案凭证，授权委托书等；
2.提供相关产品资质证明材料包括：医疗器械注册证（消毒类设备提供卫生许可证）、生产厂家生产许可证等；
3.所有设备均需提供设备使用年限相关证明材料；
4.提供设备技术培训及售后服务保障方案。售后服务包括产品质保期限，保期外售后服务方案及报价等；
5.提供相关产品开展项目收费标准及编码（包括医保报销和自费项目）；
6.涉及试剂耗材的相关产品，需提供配套试剂耗材市场报价；
7.企业认为需要补充提供的其他材料。



附件 手术显微镜需配备：颈动脉切开内膜剥脱术、股动脉切开取栓术用精密器械需求清单
	序号
	名称
	规格
	数量
	参数
	备注

	1
	扁桃体止血钳
	弯型 精密型185mm
	5
	不锈钢，止血钳，弯型，精细型，总长度185mm
	

	2
	弯式蚊式止血钳
	弯型 精密型125mm
	5
	不锈钢，止血钳，弯型，精细型，总长度125mm
	

	3
	分离钳
	240MM
	1
	不锈钢，分离钳，总长度240mm
	

	4
	分离钳
	180mm
	1
	不锈钢，分离钳，180mm
	

	5
	镶片剪刀
	弯型230MM
	1
	不锈钢，碳钨合金镶片剪，弯型，总长度230mm
	

	6
	镶片剪刀
	精密型175MM
	1
	不锈钢，碳钨合金镶片剪，弯型，精细型，总长度175mm
	

	7
	持针器
	直型175MM
	1
	不锈钢，碳钨合金镶片，密度0.4mm,直型，总长度175mm
	

	8
	持针器
	直型235MM
	1
	不锈钢，碳钨合金镶片，密度0.5mm,直型，总长度235mm
	

	9
	牵开器
	165MM
	1
	不锈钢，单关节乳突牵开器，3*4齿，总长度165mm
	

	10
	牵开器
	200MM
	1
	不锈钢，单关节乳突牵开器，3*4齿，总长度200mm
	

	11
	镶片镊
	直型200MM
	1
	不锈钢，碳钨合金镶片，无损伤镊，精细型，直型，200mm
	

	12
	镶片镊
	直型250MM
	1
	不锈钢，碳钨合金镶片，无损伤镊，精细型，直型，250mm
	

	13
	血管阻断钳
	弯型315MM
	1
	不锈钢，无损伤血管夹，DEBAKEY齿型，工作端130mm,弯型，总长度135mm
	

	14
	血管阻断钳
	弯型125MM
	1
	不锈钢，无损伤，哈巴狗钳，DEBAKEY齿型，工作端53mm,弯型，总长度125mm
	

	15
	血管阻断钳
	弯型125MM
	1
	不锈钢，无损伤，哈巴狗钳，DEBAKEY齿型，工作端53mm,S型，总长度125mm
	

	16
	哈巴狗夹
	/
	1
	不锈钢，无损伤血管夹，DEBAKEY齿型,左弯
	

	17
	哈巴狗夹
	/
	1
	不锈钢，无损伤血管夹，DEBAKEY齿型，右弯
	

	18
	血管剪
	扁平手柄180mm
	1
	不锈钢，显微剪，精细型，工作端角度60°，总长度180mm
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